
COEFICIENTE DE TRANSMITANCIA TÉRMICA U
f

NORMATIVA

Cálculo realizado según norma: 
UNE-EN ISO 10077-2/2012
Comportamiento térmico de ven-
tanas, puertas y persianas.
Cálculo de la transmitancia térmi-
ca. Parte 2: Método numérico para 
los marcos.

REPRESENTACIÓN

UTILIZACIÓN

El presente documento se destina a 
certificar la transmitancia térmica U

f
 

del nudo Marco-Hoja.

VALIDEZ

Los datos y resultados, se refieren 
exclusivamente a las pruebas reali-
zadas sobre los perfiles descritos.

CRITERIO DE UTILIZACIÓN

El presente documento es válido 
para las condiciones descritas en el 
informe completo. Este Certifica-
do se puede utilizar como versión 
resumida del informe.

Coeficiente de transmitancia térmica

Uf = 1,61  W/m2 °K

CERTIFICADO N.º 45-C001-18

FABRICANTE ITESAL, S.L.
Polígono Industrial, C/. G
50750 PINA DE EBRO
ZARAGOZA (ESPAÑA)

PRODUCTO Perfiles de aluminio con rotura de puente térmi-
co, combinación de perfiles: MARCO-HOJA

DENOMINACIÓN PRACTICABLE IT-75 RPT

DIMENSIONES Marco: 75 mm.
Hoja: 84 mm.

ANCHURA  VISTA 93 mm.

MATERIAL Perfiles de aluminio extruido con rotura de 
puente térmico.

SUPERFICIE Lacado con pintura en polvo.

ROTURA TÉRMICA Varillas contínuas de Poliamida 6.6 con refuerzo 
de fibra de vidrio al 25% y cordón termofusible.
Espesor: 34 mm. en Marco y Hoja.

Con fecha 30 de enero de 2018, ITESAL, S.L.
emite el presente informe con el resultado obtenido.

LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS ITESAL ESTÁ AVALADA POR LOS SIGUIENTES SELLOS:

UNE-EN ISO 9001 UNE-EN ISO 14001

0,50 

18,37


