
Construcción autoportante hasta 2.500 mm de ancho 

Cuerda TEXBAND central, Kevlar exterior 

Posibilidad de opción bicolor 

Dos anchos de Lama 90 y 70 

Posición de trabajo (opcional) 

Control de la luz 

Oscurecimiento 

Resistencia al viento 



ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

o Fffi
building home office 

► DIMENSIONES DINTEL LAMISOL" 111 90-70 ► DIMENSIONES MÁXIMAS EN PERSIANAS INDIVIDUALES 

Altura Altura nicho (hs) 

luz (hl) 
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1751-2000 

2001-2250 

2251-2500 

2501-2750 

2751-3000 
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Altura luz 

(hl) 

3001-3250 

3251-3500 

3501-3750 

3751-4000 

4001-4300 

Altura nicho (hs) 

Lamisol" 90 Lamisol" 70 

305 330 

320 350 

330 365 

350 385 

360 400 

Mínimo (hl): f 
400 mm 

Máximo (hl): 

I 4.300 mm + 

+- ---+ 

Superficie 
Máxima: 10 m2 

Mínimo (bk): Máximo (bk): 
590 mm 4.500 mm 

► LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN TODO DETALLE 
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Dos anchos de lamas 

---:-' Lamisol® 111 90 es equivalente al estándar de 
construcciones actuales. Lamisol® 111 70 está 

90 destinada a las medidas más estrechas en 
reformas de viviendas. 

Posición de trabajo (opcional) 

En ocasiones, el oscurecimiento resultante al 
descender las persianas estándar resulta 
molesto. La posición de trabajo de las lamas de 
48 grados impide estas fases de oscurecimiento 
al bajar la persiana. 

Lamisol• 111 Reflect (opcional) 

--:-' El sistema Lamisol® 111 Reflect ofrece en 

90 Lamisol® 111 90 tres posiciones diferentes de las 
lamas, mientras que en Lamisol® 111 70 ofrece 

xl dos posiciones diferentes de las lamas. 

Cintas de regulación 

Las fibras amarillas de Kevlar garantizan una 
dilatación y encogimiento mínimos, el cierre 
de la lama permanece óptimo durante años. 

Sistema de montaje 

Lamisol® 111 se encuentra disponible en dos 
variantes de montaje diferentes. Una para la 
ubicación en dintel y la otra variante con 
cubierta protectora. 

Sistema Frontal con Box 

Cajón de aluminio extruido, anodizado incoloro 
o termolacado, angular o redondo. 

► CLASES DE RESISTENCIA AL VIENTO 

Lamisol' 111 70 
Lamisol• 111 90 
Lamisol� 111 Vento 
Lamisol' 111 System 70 
Lamisol' 111 System 90 

Ancho (mm) 1500 
6 
6 
6 
6 
6 

Valores limite admisibles de clase de resistencia al viento1 

2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 
6 5 4 4 4 3 
6 6 5 5 5 3 
6 6 6 
6 5 4 4 4 3 
6 6 5 3 

l. Ensayos según la norma de producto EN 13659. Dimensiones máximas del producto conforme a la ficha técnica. 

ASESORAMIENTO 

Déjate asesorar por nuestro 
equipo técnico-comercial 
sobre lo ventano que mejor 
se ajusta a tus necesidades 
y preferencias. 

eibho 

DISTRIBUIDOR 

Elige tu distribuidor 
homologado de zona para 
uno garantía de fabricación 
e instalación profesional 
www.eibho.com 

POSIBILIDADES 

Visito nuestra web y crea 
tu propio proyecto. 
www.eibho.com/configurador 

SHOWROOM 

Visita nuestros showroom para 
comprobar la calidad de nuestros 
sistemas. los posibilidades de 
apertura y la diversidad de herrajes. 

eco 
HOME 

Declaración ambiental de producto DAP 
propia de acuerdo a ISO 14025 y EN 15804,AI 
Procesos de producción y transporte interno 
por medio de energías renovables 

info@eibho com 
tel ,34 94 623 61 10 

www.eibho.com 

Profundidad de nicho mínima (tn): 
LAMISOL 70: 100 mm
LAMISOL 90: 130 mm




